Naděje po inteligentní logistiku: 
Skládací vratné obalové systémy DUROPAC

Nové vratné obalové systémy DUROPAC spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systémů skládaných obalů, jdou dále o rozhodující krok. Tak jsou na základě své promyšlené konstrukce cenově velmi příznivé při pořízení, vyznačují se přes svoji nízkou hmotnost enormní stabilitou a vzhledem ke svému nadprůměrně efektivnímu snížení objemu trvale snižují náklady. 
 
 Bezpečný a úsporný vratný přepravní systém DUROPAC se sestává z robustního plastového dna a víka, jakož i maximálně zatížitelného a přesto lehkého opláštění. Vzhledem k přesně zapadajícímu víku a podlážce mohou být obaly postaveny stabilně na Europalety a tím buď jednotlivě nebo sestohované přepravovány. Během transportu prázdných obalů nebo jejich skladování se dá skládací plastový prstenec kompaktně a prostorově úsporně uložit mezi podlážku a víko. 
 
 Základna Europalet je důležitou součástí vratných obalů DUROPAC, neboť z toho vyplývají mnohé přednosti, které dělají systém tak zajímavý: Europalety se po použití jednoduše opět zapojují do výměnného systému a nezabírají cenné skladovací plochy. Na rozdíl od balení s integrovanými paletami je kromě toho dosaženo ještě většího snížení objemu při skládání prázdných palet. Systém je navíc díky Europaletám dobře skladovatelný v regálech a schopný pásové přepravy – rozhodující výhoda, která je u konvenčních skládacích obalů jen těžko k nalezení.
 
 Za nízké pořizovací ceny DUROPAC je spoluodpovědný také systém Europalet, protože palety, které jsou již k dispozici není zpravidla nutno dodatečně kupovat nebo jsou integrovány ve výrobním procesu. Úspora materiálu výrobních nákladů proto může být předána na zákazníka. DUROPAC disponuje vysoce stabilním plastovým opláštěním, na které je přenášena celková hmotnost stohu. Dno a víko mohou proto být odpovídajícím způsobem jednodušší, a proto vyrobeny výhodněji něž při drahých postupech.
 
 Plastové opláštění je vyrobeno z patentované desky TRIPLEX. Tato trojvrstvá deska se skládá ze dvou hladkých krycích vrstev, které pevně obepínají střední nopkovou vrstvu. Dvoustranně tvarovaná střední nopková vrstva zajišťuje extrémní zatížitelnost a duté komory, jimiž proudí vzduch zase nízkou hmotnost. Ale i důvtipná konstrukce podlážky a víka způsobuje nízkou vlastní váhu DUROPACu.
 
 Na rozdíl od vratných systémů s kartonážovým opláštěním jsou DUROPAKy enormně odolné proti špíně a vlhkosti a zaručují mnoho oběhů v logistickém řetězci. Opláštění z polypropylénu jsou nabízena v opci s pohodlnější nakládací popř. odebírací klapkou jakož i s kapsou na karty a navíc mohou být individuálně a celoplošně potištěny. Při standardní šířce palety 1200 × 800 mm může být šířka prstence libovolně volena podle zákazníkovy specifikace až po systémově danou maximální výšku 780 mm. DUROPAC systém váží při vnějších rozměrech 1220 x 820 mm a výšce 950 mm včetně Europalety 30 kg a bez Europalety 15 kg.
