Rentabilní dutá tělesa díky technice Twin-Sheet

DUROthermem Kunststoffverarbeitung GmbH Haiterbach nasazovaný postup Twin-Sheet se výborně hodí pro nejrůznější procesy tvarování. Právě při výrobě dutých těles, která byla dosud vyráběna rotační nebo foukací technikou, rozvíjí technika Twin-Sheet právě své zvlášť silné přednosti: dvě desky z plastu jsou přitom v jednom jediném pracovním kroku ohřáty, vytvarovány a nakonec pevně svařeny na duté těleso. Použitý materiál je přitom zcela volitelný: PE, ABS, PS, PET nebo PVC.
 
 Přednosti postupu Twin-Sheet oproti konvenčním výrobním metodám jsou na bíledni: Tak mohou být před svařením obou polovin vloženy funkční díly, čímž jsou je docíleno nikoliv nevýznamných nákladných dodatečných montáží. K tomu přistupuje to, že vložené díly ze dřeva, plastu nebo kovu enormně zvyšují stabilitu a tlakovou odolnost dutého tělesa – na vybraných místech nebo celkem. 
 
 Vzhledem k přizpůsobeným tepelných obrazům a použitím protiforem je kromě toho průběh materiálu při tažení a tím i tloušťka zbytkové stěny významně ovlivnitelná. Tímto je zajištěna i významně vyšší kontrola kvality Twin-Sheet dutého tělesa. Postup Twin-Sheet při výrobě nabízí při výrobě dutých těles mnoho předností – na základě nepatrných nákladů na tvarování jakož i krátkých časů na připravuje tato metoda navíc jako stvořená pro menší zakázky.
 
 Také velkoplošná dutá tělesa jsou ve srovnání s tradičními zpracovatelskými metodami racionálně a levně produkovatelná. Přitom je TWIN-TEC GmbH dokonce schopna vyrábět dutá tělesa až do velikosti 3200 x 1800 x 1200 mm! Vzhledem k několikanásobným nástrojům je možné realizovat kromě toho i cenově příznivé výroby pro velkosérie. Ať střechy traktorů, větrací kanály, obklady s dvojitými stěnami nebo tanky na vodu a pohonné hmoty – zejména ve výrobě vozidel jsou optimálně používány robustní a stabilní tvarované díly Twin-Sheet. Ale také průmysl obalů si již nelze bez dílů Twin-Sheet již sotva představit: Tak se hodí tato výrobní technika rovněž i pro dvoustranné vložky, které dopravované zboží mohou současně nahoře i dole vystředit nebo také tvarované díly pro vratné přepravní prvky, jako palety.

